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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia są ubrania całoroczne ( ocieplane )  - komplet składający się z kurtki, 
polaru , spodni. Ilość zamawianych sztuk  172.  
Przeznaczone dla słuŜb ratownictwa  medycznego:  
lekarzy, ratowników medyczny pielęgniarek, sanitariuszy, kierowców.  

                                      
UBRANIE CAŁOROCZNE OCIEPLONE 

 
Opis 

 1. KURTKA OCIEPLANA  - CAŁOSEZONOWA 
1.1 MATERIAŁ :  

- tkanina  wierzchnia kurtki zmywalna, nie nasiąkająca, odporna na   
ścieranie, nie  odbarwiająca się, paraprzepuszczalna, odporna na 
rozerwanie; 

- spełniająca wymogi normy  PN-EN 343-2006; 
-naleŜy dołączyć certyfikat   producenta tkaniny  potwierdzający parametry; 
  

�  

1.2 KOLOR: 
- czerwony (dopuszcza się granatowe wykończenia) 
 

�  

1.3 WZÓR :      
- zapinana na zamek błyskawiczny podwójnie rozdzielany, zakrywany plisą  

ochroną ,  zapinana rzepami lub napami; 
 - kaptur odpinany, mocowany zamkiem błyskawicznym chowany do stójki, 
 -dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone    

symetrycznie po obu stronach zapinaną na napy lub rzepy przykrytą 
patką, 

 - dwie kieszenie dolne umieszczone na biodrach zapinane na  zamek  
błyskawiczny,     

 - odpinane rękawy, z zaszewkami  w rękawach, które umoŜliwiają  
swobodę przy zginaniu łokcia, w mankietach  regulacja szerokości   
obwodu, 

 - moŜliwość wpięcia podpinki polarowej, 
 -  długość -  do wysokości bioder. 
 

�  

 

1.4 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH: 
 

  -   na tyle kurtki naszyty emblemat o wymiarach 310 mm x 100 mm z  
nadrukiem  RATOWNICTWO MEDYCZNE  

  -   na prawym przedzie  emblemat odblaskowy z         
                              napisem  funkcyjnym na rzep o wymiarach 130 mm x 50 mm, 
                          -   na piersiach i rękawach  naszyta taśma odblaskowa  o szerokości 50     

       mm; w dolnej części kurtki u dołu  podwójna odblaskowa taśma  o   
       szerokości 50 mm – jedna taśma wszyta okręŜnie, druga  taśma   
       wszyta tylko z tyłu; 

                           -   na prawym rękawie umieszczony emblemat o średnicy ø 95 mm z                        
        nadrukiem  Eskulapa; 

                           - na lewym  rękawie naszywka o średnicy Ø 95 mm z nadrukiem 
                              WSPRiTS w Płocku – wzór  
 
 
                        

�   
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                          - taśma odblaskowa w kolorze srebrnym  lub taśma pryzmatyczna  -  
                             taśma musi spełniać wymagania w zakresie prania i niezmienności  
                            zastosowanych materiałów zgodnie z  normą  PN-EN 471: 2008                   

                                
NaleŜy dołączyć kopię stosownego certyfikatu  oraz próbki  materiału i taśmy.                        

1.5 Wszystkie szwy zewnętrzne uszczelnione od wewnątrz w zakresie wytrzymałości  i 
wodoszczelności klasy 3 zgodnie z normą PN-EN 343 (bądź równowaŜnej). 

�  

2. KURTKA POLAROWA 
2.1 MATERIAŁ :   

-  polar o gramaturze min 390 g/m2. 
�  

2.2   KOLOR: 
    - czerwony ( dopuszcza się granatowe wykończenia) 
 

�  

2.3 WZÓR :            
- zapinana na zamek błyskawiczny,  

                         -  kołnierz zakończony stójką 
-  trzy kieszenie wpuszczane, zapinane na zamek ( dwie skośne   

                       na biodrach, jedna pionowa na lewej piersi, 
                   -  rękawy zakończone ściągaczem z dzianiny lub polaru, 
                   -  moŜliwość wpięcia do kurtki całorocznej. 

�  

 

2.4   ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH: 
 

-  na tyle kurtki naszyty emblemat o wymiarach 310 mm x 100 mm z  
nadrukiem RATOWNICTWO MEDYCZNE  

-    na prawym przedzie umieszczony rzep o wymiarach 130 mm x 50 
mm umoŜliwiający przymocowanie emblematu  odblaskowego  z 
napisem funkcyjnym, 

-  na prawym rękawie naszyty emblemat o średnicy  ø 95 mm z  
 nadrukiem Eskulapa, 

                            - na lewym  rękawie naszywka o średnicy Ø 95 mm z nadrukiem 
                              WSPRiTS w Płocku – wzór  
 
 
                        

-  na rękawach oraz tyle kurtki naszyta taśma odblaskowa o szerokości     
   50 mm, 

                           - taśma odblaskowa w kolorze srebrnym  lub taśma pryzmatyczna  -  
                             taśma musi spełniać wymagania w zakresie prania i niezmienności  

  zastosowanych materiałów zgodnie z  normą  PN-EN 471: 2008                   
 
NaleŜy dołączyć kopię stosownego certyfikatu  oraz próbki  materiału i taśmy.                        

�  

3. SPODNIE  OCIEPLANE - CAŁOSEZONOWE 
3.1 MATERIAŁ:  

-  tkanina  łatwo zmywalna , nie nasiąkająca, odporna na ścieranie, nie 
odbarwiająca, paraprzepuszczalna ,odporna na rozerwania:   

                                    

�  

3.2 KOLOR: 
- czerwony ( dopuszcza się granatowe wykończenia) 

 

�  

 

3.3 WZÓR:   
-  do pasa, prosty fason, nogawki lekko zwęŜające się ku dołowi, 

                            -  w pasie ściągane gumą regulowaną sznurkiem ze stoperem, 
             -  w pasie szlufki na szeroki pas, 
             -  z przodu poniŜej gumy w pasie wszyty rozporek, 

�  
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             -  na biodrach dwie wpuszczane kieszenie zamykane zamkami, 
             -  kieszeń na prawym udzie poszerzona zapinana na napy, 
             -  kieszonka wpuszczana umieszczana z tyłu po lewej stronie,  
             -  kolana wyprofilowane umoŜliwiające swobodne kucanie. 

3.4 ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH: 
                            - spodnie powinny posiadać po dwie taśmy odblaskowe o szerokości 50 

mm u dołu nogawek. 
                             - materiał odblaskowy umieszczony okręŜnie,  
                              taśma odblaskowa w kolorze srebrnym  lub taśma pryzmatyczna  -  
                              taśma musi spełniać wymagania w zakresie prania i niezmienności  
                             zastosowanych materiałów zgodnie z  normą  PN-EN 471: 2008                   
NaleŜy dołączyć  kopie certyfikatów na tkaninę polarową oraz próbki materiału. 
 

�  

4.  DODATKOWE INFORMACJE 
4.1 NaleŜy dołączyć certyfikaty na dodatki tj. nici, napy, suwak i rzepy. �  

4.2 Kopie certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających zgodność z Polskimi 
Normami naleŜy przedstawić wraz z tłumaczeniem w przypadku dokumentów 
obcojęzycznych. 

 
�  

4.3 Bezwzględnym wymogiem do udziału w przetargu  jest przedstawienie wzoru 
kompletnego ubrania – całosezonowego.  
Odesłanie wzoru obrania po przetargu na koszt składającego ofertę. 

 
�  

4.4 Wymagana minimalna gwarancja na kompletne ubranie 24 miesiące. �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 UWAGA: JeŜeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry określone w wymaganiach 
podstawowych, które musi spełnić odzieŜ będąca przedmiotem zamówienia, 
oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny 

�  

 


