
A PLUS 09-400 Płock, ul. M. Reja 23

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa, przeudowa i częściowa rozbiórka budynku garaŜowego zloaklizo-
wanego na działce nr ewid. 2774/2 przy ul. Braci Tułodzieckich 19 w Serpcu

ADRES INWESTYCJI   :     Sierpc, ul. Branic Tułodzieckich 19
INWESTOR   :     Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płoc-

ku
ADRES INWESTORA   :     ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock
WYKONAWCA ROBÓT   :     Andrzej Kłodawski
ADRES WYKONAWCY   :     09-407 Płock, ul. Letnia 10
BRANśA   :     budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inŜ. Andrzej Kłodawski
DATA OPRACOWANIA   :     20.07.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2012

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie wykonane zostało dla wyceny robót objetych projektem zamiennym do projektu rozudowy, prze-
budowy i częśćiowej rozbiórki budynku garaŜowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 2774/2 przy ul. Braci Tułodzic-
kich 19 w Sierpcu.
Zakres wyceny obejmuje:
1) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych
2) wykonanie fundamentów
3) wykonanie ścian konstrukcyjnych w części istniejącej i rozbudowywanej
4) wykonanie elementów monolitycznych (wieńce, nadproŜa) w części istniejącej i rozbudowywanej
5) motaŜ stolarki drzwiowej w części istniejącej i rozbudowywanej
6) wykonanie konstrukcji dachu wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi
7) wykonanie podłoŜy pod posadzki i wykonanie posadzek
8) wykonanie robót wykończeniowych (tynki, gładzie, malowanie)
9) wykonanie robót ociepleniowych budynku 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.
 
Niniejszy kosztorys sporządzony dla wyceny robót związanych z realizacją rozbudowy, przebudowy i nadbudowy i częś-
ciowej rozbiórki budynku garaŜowego zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Braci Tułodzieckich 19, wykonany został zgod-
nie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) i Rozporządzenia Ministra Infras-
truktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z p.zm.)
 
Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej ro-
bót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jed-
nostkowych bez podatku od towarw i usług, według wzoru:
 
Wk = Suma L x Cj
 
gdzie:
Wk - wartość kosztorysowa robot,
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej
 
Kosztorys opracowany został na podstawie projektu branŜowego
Ceny jednostkowe robót ustalone zostały w oparciu o kalkulacje szczegółowe.
Kalkulacje szczegółowe cen jednostkwych sporządzone zostały z wykorzystaniem ogólnodostępnego na rynku wydaw-
nictwa Sekocenbud z okresu II kwartału 2012r., a takŜe katalogów mni KNR, KNNR, KNR-W określających nakłady na
realizację robót. Zastosowano równieŜ analizy indywidulane robót, dla których ceny jednostkowe określone zostały na
podstawie danych rynkowych
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Budynek garaŜowy
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
1

d.1
Wycena in-
dywidualna

Tyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza budynku kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- wykopy fundamentowe i pod warstwy konstrukcyjne posadzki- przyjęto 90%
wykopów
Krotność = 0.9

m3

1.5*1.5*5.47+1.5*1.5*5.22+1.5*1.5*9.28+1.5*0.9*1.40+6.28*4.22*0.46 m3 59.013
RAZEM 59.013

3
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykopy fundamentowe i pod warstwy
konstrukcyjne posadzki - przyjęto 10% wykopów
Krotność = 0.1

m3

1.5*1.5*5.47+1.5*1.5*5.22+1.5*1.5*9.28+1.5*0.9*1.40+6.28*4.22*0.46 m3 59.013
RAZEM 59.013

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 9

m3

59.013 m3 59.013
RAZEM 59.013

5
d.1 kalk. własna

Zasypywanie wykopów fundamentowych poza obrysem ścian osłonowych ko-
parkami podsiębiernymi 0.40 m3 dostarczonym piaskiem z transportem piasku
samochodami samowyładowczymi

m3

5.47*1.5*0.5+5.22*1.5*0.5+8.22*1.5*0.5+1.52*1.04*0.5+4.56*1.04*0.5+4.72*
1.04*0.5+7.28*1.04*0.5

m3 23.584

RAZEM 23.584
6

d.1
Analiza indy-
widualna

Roboty rozbiórkowe istniejącego garaŜu wraz z wywozem gruzu z rozbieranych
konstrukcji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Fundamenty
7

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - podkłady pod
fundamenty z pospółki gr. 10 cm

m3

0.1*0.6*(5.47+8.28+5.22)+0.1*0.5*1.40 m3 1.208
RAZEM 1.208

8
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - podkład betonowy pod fundamen-
ty z chudego betonu B-7,5

m3

0.1*0.6*(5.47+8.28+5.22)+0.1*0.5*1.40 m3 1.208
RAZEM 1.208

9
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.5*0.3*18.44+0.4*0.3*1.77 m3 2.978
RAZEM 2.978

10
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane fi 16

t

0.128 t 0.128
RAZEM 0.128

11
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

0.020 t 0.020
RAZEM 0.020

12
d.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - sciany fundamentowe z betonu B-15

m2

1.0*(1.52+5.34+5.09+8.02) m2 19.970
RAZEM 19.970

13
d.2

KNR 2-02
0206-02

Ściany betonowe proste grubości 20 cm - dodatek za kaŜdy następny 1 m wy-
sokości
Krotność = -2

m2

1.0*(1.52+5.34+5.09+8.02) m2 19.970
RAZEM 19.970

14
d.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości - ręczne układanie
betonu
Krotność = 5

m2

1.0*(1.52+5.34+5.09+8.02) m2 19.970
RAZEM 19.970

15
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja ław fundamento-
wych podkładem gruntującym

m2

0.3*2*(0.15+1.4+4.56+0.13+5.47+7.28+8.28+4.72+5.22) m2 22.326
RAZEM 22.326
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Budynek garaŜowy
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pozioma ław fun-
damentowych podkładem gruntującym

m2

0.5*(1.4+5.47+8.28+5.22) m2 10.185
RAZEM 10.185

17
d.2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - izo-
lacja pozioma papą podkładową zgrzewalną

m2

0.5*(1.4+5.47+8.28+5.22) m2 10.185
RAZEM 10.185

18
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno  - pierwsza warstwa - ściany fundamentowe

m2

1.0*2*(5.34+8.03+5.09)+1.0*1.52 m2 38.440
RAZEM 38.440

19
d.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa - ściany fundamentowe

m2

1.0*2*(5.34+8.03+5.09)+1.0*1.52 m2 38.440
RAZEM 38.440

20
d.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Izolacje cieplne ścian fundamentowych z płyt styropianowych pionowe  gr. 10
cm.

m2

1.0*(5.34+8.03+5.09) m2 18.460
RAZEM 18.460

21
d.2

KNR 2-02
0605-10
analogia

Izolacje przeciwwodne pionowe za pomocą mat icodren 10 m2

1.0*(5.34+8.03+5.09) m2 18.460
RAZEM 18.460

3 Ściany konstrukcyjne i działowe
22

d.3
KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24
cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - solbet optimal P+W kl
500

m2

<część nowoprojektowana> 3.25*1.52+3.25*5.35+3.25*5.09+3.25*8.05+8.05*
0.25*0.5-3.0*3.25

m2 56.289

<część istniejąca> 1.00*(5.39+8.05+5.39) m2 18.830
RAZEM 75.119

23
d.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych ściąga-
nych śrubami fi 14

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

24
d.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

25
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480

27
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.05+1.89 m3 2.940
RAZEM 2.940

28
d.3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków wentylacyjnych m

8.4 m 8.400
RAZEM 8.400

4 Elementy monolityczne
29

d.4
KNR 2-02
0210-06

Wieńce, Ŝebra, płyta wspornikowa Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu

m3

0.24*0.20*(37.60+16.12) m3 2.579
RAZEM 2.579

30
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

<pręty fi 10> 132.58/1000 t 0.133
RAZEM 0.133

31
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

<pręty fi 6> 49.34/1000 t 0.049
RAZEM 0.049

5 Stolarka drzwiowa
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Budynek garaŜowy
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.5 analiza indy-
widualna

Drzwi garaŜowe 300x325 m2

3.0*3.25*2 m2 19.500
RAZEM 19.500

33
d.5

NNRNKB
202 1025-05
analogia

(z.IV) Drzwi zewnętrzne wejściowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.89 m2 1.890
RAZEM 1.890

6 Dach
34

d.6 analiza indy-
widualna

Wykonanie konstrukcji stalowej dachu t

1.16 t 1.160
RAZEM 1.160

35
d.6

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

36.3 m2 36.300
RAZEM 36.300

36
d.6

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

36.3 m2 36.300
RAZEM 36.300

37
d.6

KNR-W 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto-
wych
Krotność = 2

m2

36.3 m2 36.300
RAZEM 36.300

38
d.6

KNR-W 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji szkieletowych
Krotność = 2

m2

 
36.3 m2 36.300

RAZEM 36.300
39

d.6 analiza indy-
widualna

Pokrycie powierzchni dachu płytami warstwowymi o okładzinach z blachy sta-
lowej ocynkowanej powlekanej lekko profilowanej o gr 12 cm

m2

98.59 m2 98.590
RAZEM 98.590

40
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

7 Podło Ŝa i posadzki
41

d.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym m3

 
0.3*36.2 m3 10.860

RAZEM 10.860
42

d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B-10 m3

0.1*36.2 m3 3.620
RAZEM 3.620

43
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200

44
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm.

m2

36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200

45
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200

46
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200

47
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

36.2 m2 36.200
RAZEM 36.200
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Budynek garaŜowy
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.7
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

<część nowoprojektowana> 36.2 m2 36.200
<część istniejąca> 36.86 m2 36.860

RAZEM 73.060
49

d.7
KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

<część nowoprojektowana> 20.76 m 20.760
<część istniejąca> 19.94 m 19.940

RAZEM 40.700
8 Tynki, okładziny wewn ętrzne i malowanie

50
d.8

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

<część nowoprojekotwana> 68.51 m2 68.510
<część istniejąca> 69.13 m2 69.130

RAZEM 137.640
51

d.8
KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeŜach otworów o
pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm

m2

<część nowoprojekotwana> 5.22 m2 5.220
<część istniejąca> 3.4 m2 3.400

RAZEM 8.620
52

d.8
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

<część nowoprojektowana> 68.51 m2 68.510
<część istniejąca> 69.13 m2 69.130

RAZEM 137.640
53

d.8
NNRNKB
202 2021-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeŜach o szer. do 50
cm na podłoŜu z tynku

m2

<część nowoprojektowana> 5.22 m2 5.220
<część istniejąca> 3.4 m2 3.400

RAZEM 8.620
54

d.8
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

<część nowoprojektowana> 68.51 m2 68.510
<część istniejąca> 69.13 m2 69.130

RAZEM 137.640
9 Elewacja

55
d.9

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 12 cm. - system STOP-
TER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk.
wyprawy elew. z tynku silikonowego

m2

132.88 m2 132.880
RAZEM 132.880

56
d.9

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

5.36 m2 5.360
RAZEM 5.360

57
d.9

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

47.58 m 47.580
RAZEM 47.580

58
d.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

71.59 m2 71.590
RAZEM 71.590

59
d.9

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

60
d.9

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
Parapety zewnętrzne

m2

0.27 m2 0.270
RAZEM 0.270

61
d.9

KNR 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m m2

132.88 m2 132.880
RAZEM 132.880

62
d.9 analiza indy-

widualna

Rusztowania zewnętrzne - Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót m-g

200 m-g 200.000
RAZEM 200.000

63
d.9

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12 cm m

23.5 m 23.500

- 7 -
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Budynek garaŜowy
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 23.500

64
d.9

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

- 8 -
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1 Roboty ziemne i rozbiórkowe
1

d.1
Wycena indy-
widualna

Tyczenie geodezyjne i inwentaryza-
cja powykonawcza budynku

kpl 1.000

2
d.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykon.koparkami
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na
odległość do 1 km - wykopy funda-
mentowe i pod warstwy konstrukcyj-
ne posadzki- przyjęto 90% wykopów
Krotność = 0.9

m3 59.013

-- Robocizna --
999 0.203*0.9= r-g 0.1827

-- Sprzęt --
11162 koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0754*0.9=
m-g 0.0679

39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.2016*0.9=

m-g 0.1814

3
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km
(kat.gr.III) - wykopy fundamentowe i
pod warstwy konstrukcyjne posadzki
- przyjęto 10% wykopów
Krotność = 0.1

m3 59.013

-- Robocizna --
999 2.69*0.955*0.1= r-g 0.2569

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t

0.34*0.1=
m-g 0.0340

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze
rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV
Krotność = 9

m3 59.013

-- Sprzęt --
39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*9=
m-g 0.0963

5
d.1 kalk. własna

Zasypywanie wykopów fundamento-
wych poza obrysem ścian osłono-
wych koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 dostarczonym piaskiem z trans-
portem piasku samochodami samo-
wyładowczymi

m3 23.584

-- Robocizna --
999 r-g 0.0352

-- Materiały --
1601800 Piasek zwykły m3 1.2000

-- Sprzęt --
11162 koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0.0520
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0254

39812 samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 0.1108
6

d.1
Analiza indywi-
dualna

Roboty rozbiórkowe istniejącego ga-
raŜu wraz z wywozem gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji

kpl 1.000

2 Fundamenty
7

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym - podkła-
dy pod fundamenty z pospółki gr. 10
cm

m3 1.208

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw m3 1.0800

- 9 -
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
8

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym - podkład betonowy pod fun-
damenty z chudego betonu B-7,5

m3 1.208

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370600 chudy beton B-7,5 m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

9
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝel-
betowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 2.978

-- Robocizna --
999 r-g 4.6878

-- Materiały --
2370699 beton zwykły B-20 m3 1.0150
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0040

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0070
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0050
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.5300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0500
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800

10
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane fi 16

t 0.128

-- Robocizna --
999 r-g 42.8800

-- Materiały --
1102270 Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-

14mm
kg 1020.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.3000
71231 noŜyce do prętów m-g 5.8000
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000
34000 wyciąg m-g 0.8000
39599 środek transportowy'' m-g 1.6000

11
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty gładkie fi 6

t 0.020

-- Robocizna --
999 r-g 35.7200

-- Materiały --
1102199 pręty gładkie śr.do 7 mm kg 1002.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 3.6000
71231 noŜyce do prętów m-g 4.7500
71212 giętarka do prętów m-g 4.0300
34000 wyciąg m-g 0.7200
39599 środek transportowy' m-g 1.3000

12
d.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20
cm wysokości do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu - sciany fun-
damentowe z betonu B-15

m2 19.970

-- Robocizna --
999 r-g 2.9658

-- Materiały --
2370699 beton zwykły B-15 m3 0.2030
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0080

- 10 -
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0040
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.6000
1120699 drut stalowy okrągły kg 0.2300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.2491
39599 środek transportowy m-g 0.0300
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0200

13
d.2

KNR 2-02
0206-02

Ściany betonowe proste grubości 20
cm - dodatek za kaŜdy następny 1 m
wysokości
Krotność = -2

m2 19.970

-- Robocizna --
999 0.67*(-2)= r-g -1.3400

-- Materiały --
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.001*(-2)=
m3 -0.0020

2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001*(-2)=

m3 -0.0020

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04*(-2)=

kg -0.0800

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.01*(-2)=
m-g -0.0200

14
d.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy
1 cm róŜnicy grubości - ręczne ukła-
danie betonu
Krotność = 5

m2 19.970

-- Robocizna --
999 0.06*5= r-g 0.3000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły B-15

0.01*5=
m3 0.0500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.02*5=
m-g 0.1000

15
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - izolacja ław fun-
damentowych podkładem gruntują-
cym

m2 22.326

-- Robocizna --
999 r-g 0.1095

-- Materiały --
2301499 podkład do gruntowania siplast pri-

mer'
kg 0.2500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0011

16
d.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa - izolacja pozioma
ław fundamentowych podkładem
gruntującym

m2 10.185

-- Robocizna --
999 r-g 0.0733

-- Materiały --
2301499 podkład do gruntowania siplast pri-

mer
kg 0.2500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0012
39599 środek transportowy m-g 0.0009

17
d.2

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław
fundamentowych z papy zgrzewalnej
- izolacja pozioma papą podkładową
zgrzewalną

m2 10.185

-- Robocizna --
999 r-g 0.1000

-- Materiały --
202x003 podkładowa papa zgrzewalna funda-

ment szybki profil
m2 1.1500

1020100 gaz propan-butan kg 0.1000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0030

18
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno  - pierwsza warstwa -
ściany fundamentowe

m2 38.440

-- Robocizna --
999 r-g 0.1095

-- Materiały --
2301499 podkład gruntujący siplast primer kg 0.2500
2301499 siplast fundament kg 0.7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy' m-g 0.0011

19
d.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa - ściany fundamento-
we

m2 38.440

-- Robocizna --
999 r-g 0.0502

-- Materiały --
2301499 siplast fundament kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0006

20
d.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Izolacje cieplne ścian fundamento-
wych z płyt styropianowych pionowe
gr. 10 cm.

m2 18.460

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe gr 10 cm m3 0.0850
1554103 siplast klej kg 0.8000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39500 środek transportowy m-g 0.0100

21
d.2

KNR 2-02
0605-10
analogia

Izolacje przeciwwodne pionowe za
pomocą mat icodren 10

m2 18.460

-- Robocizna --
999 r-g 0.3753

-- Materiały --
2301099 mata izolacyjna icodren 10 m2 1.1500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0068

3 Ściany konstrukcyjne i działowe
22

d.3
KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych o wysokości do 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu komórko-
wego długości 59 cm - solbet optimal
P+W kl 500

m2 75.119

-- Robocizna --
999 r-g 1.0400

-- Materiały --
2200140 bloczki z betonu komórkowego Sol-

bet Optimal P + W kl 500 59x24x24
cm

szt. 7.0000

2380899 zaprawa murarska solbet kg 0.0174
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.1500

23
d.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -uło-
Ŝenie nadproŜy prefabrykowanych
ściąganych śrubami fi 14

m 3.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
1900299 nadproŜa prefabrykowane typu L19 m 1.0200
3221 śruby fi 14 do skręcenia nadproŜy

L19
6/3.0=2=

szt 2.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0200

24
d.3

KNR 2-02
0126-05
analogia

Otwory w ścianach murowanych -uło-
Ŝenie nadproŜy prefabrykowanych

m 7.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.2000

-- Materiały --
1900299 nadproŜa prefabrykowane typu L19 m 1.0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0200

25
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600

26
d.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komórkowego

m3 0.480

-- Robocizna --
999 r-g 7.1400

-- Materiały --
2200151 bloczki z betonu komórkowego autok-

lawizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

szt. 34.5000

1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 17.9500
1720200 wapno suchogaszone kg 10.6000
1602003 piasek do zapraw m3 0.0930
3930000 woda z rurociągu m3 0.0430
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektrycz-

na
m-g 0.1300

34312 wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0.9000

27
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m3 2.940

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300

28
d.3

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków
wentylacyjnych

m 8.400

-- Robocizna --
999 r-g 0.5400

-- Materiały --
2200599 pustaki wentylacyjne szt. 3.8000
2380899 zaprawa m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500

4 Elementy monolityczne
29

d.4
KNR 2-02
0210-06

Wieńce, Ŝebra, płyta wspornikowa
Ŝelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju ponad 16 -
ręczne układanie betonu

m3 2.579

-- Robocizna --
999 r-g 45.6700

-- Materiały --
2370699 beton zwykły B-15 m3 1.0200
3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-

ne
m3 0.0430

2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.2190
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1420
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 5.3700
39599 środek transportowy m-g 0.4300

30
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty Ŝebrowane

t 0.133

-- Robocizna --
999 r-g 42.8800

-- Materiały --
1102399 pręty Ŝebrowane 8-14 mm kg 1020.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
71251 prościarka do prętów m-g 4.3000
71231 noŜyce do prętów m-g 5.8000
71212 giętarka do prętów m-g 4.8000
34000 wyciąg m-g 0.8000
39599 środek transportowy' m-g 1.6000

31
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia
elementów budynków i budowli - prę-
ty gładkie

t 0.049

-- Robocizna --
999 r-g 35.7200

-- Materiały --
1102199 pręty gładkie śr.do 7 mm kg 1002.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

71251 prościarka do prętów m-g 3.6000
71231 noŜyce do prętów m-g 4.7500
71212 giętarka do prętów m-g 4.0300
34000 wyciąg m-g 0.7200
39599 środek transportowy' m-g 1.3000

5 Stolarka drzwiowa
32

d.5 analiza indywi-
dualna

Drzwi garaŜowe 300x325 m2 19.500

-- Robocizna --
999 r-g 2.5200

-- Materiały --
202x035 drzwi garaŜowe 240x240 m2 1.0000
202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6.8200
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0.2900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39599 środek transportowy m-g 0.0600

33
d.5

NNRNKB 202
1025-05
analogia

(z.IV) Drzwi zewnętrzne wejściowe z
kształtowników z wysokoudarowego
PCW

m2 1.890

-- Robocizna --
999 r-g 2.5200

-- Materiały --
202x035 drzwi zewnętrzne z PCW wraz z

ościeznicą wzmocnione
m2 1.0000

202x036 kotwy elastyczne kpl. szt. 6.8200
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
dm3 0.2900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
39599 środek transportowy m-g 0.0600

6 Dach
34

d.6 analiza indywi-
dualna

Wykonanie konstrukcji stalowej da-
chu

t 1.160

-- Robocizna --
999 r-g 20.6700

-- Materiały --
1320550 stalowe elementy konstrukcyjne da-

chu
t 1.0000

6801599 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kąt-
nym, z gwintem na całej dł., z nakręt-
kami i podkładkami

kg 0.4000

1364599 trzpienie stalowe do montaŜu kons-
trukcji

kg 0.1000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
31114 Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.0000
39100 ciągnik kołowy m-g 1.6000
39650 przyczepa dłuŜycowa m-g 1.6000
72100 spawarka m-g 8.4000

35
d.6

KNR-W 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie
ręczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyj-
ściowy powierzchni B)

m2 36.300

-- Robocizna --
999 r-g 0.5330

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.5000

36
d.6

KNR-W 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieleto-
wych

m2 36.300
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.0525

-- Materiały --
1050099 benzyn dm3 0.1350
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

37
d.6

KNR-W 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do grun-
towania miniowymi konstrukcji szkie-
letowych
Krotność = 2

m2 36.300

-- Robocizna --
999 0.172*2= r-g 0.3440

-- Materiały --
1510200 farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna
0.113*2=

dm3 0.2260

1050199 benzyna do lakierów
0.007*2=

dm3 0.0140

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39500 samochód dostawczy

0.0008*2=
m-g 0.0016

38
d.6

KNR-W 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierz-
chniowymi i emaliami ftalowymi kons-
trukcji szkieletowych
Krotność = 2

m2 36.300

-- Robocizna --
999 0.117*2= r-g 0.2340

-- Materiały --
1511100 farba ftalowa nawierzchniowa ogólne-

go stosowania
0.108*2=

dm3 0.2160

1530160 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych
karbamidowych ogólnego stosowania
0.011*2=

dm3 0.0220

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
39500 samochód dostawczy

0.0003*2=
m-g 0.0006

39
d.6 analiza indywi-

dualna

Pokrycie powierzchni dachu płytami
warstwowymi o okładzinach z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej
lekko profilowanej o gr 12 cm

m2 98.590

-- Robocizna --
999 r-g 0.6000

-- Materiały --
202x061 listwy mocujące m 1.3700
202x004 łączniki rozporowe kpl. szt. 1.4800
202x062 płyty warstwowe m2 1.0300
202x063 wkręty samogwintujące do blach szt. 1.7000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0100

40
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 25.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.3500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 17.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0080

7 Podło Ŝa i posadzki
41

d.7
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich na podłoŜu gruntowym

m3 10.860

-- Robocizna --
999 r-g 4.3200

-- Materiały --
1601801 piasek zwykły m3 1.0800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

42
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu grun-
towym - B-10

m3 3.620

-- Robocizna --
999 r-g 5.2600

-- Materiały --
2370602 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1.0300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

43
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2 36.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.3590

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub

12m) 0.2 mm'
m2 1.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0112
39599 środek transportowy''''' m-g 0.0068

44
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa gr. 10 cm.

m2 36.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.0890

-- Materiały --
1562605 Płyty styropianowe gr 5 cm m2 1.0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0032
39599 środek transportowy''''' m-g 0.0047

45
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na gładko

m2 36.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.6590

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80''' m3 0.0206
2300400 masa asfaltowa kg 0.0700
3950101 drewno opałowe' kg 0.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0313
39599 środek transportowy''''' m-g 0.0006

46
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10
mm
Krotność = 3

m2 36.200

-- Robocizna --
999 0.071*3= r-g 0.2130
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa M 80'''

0.0105*3=
m3 0.0315

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.0158*3=
m-g 0.0474

47
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy prepara-
tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 36.200

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT"
dm3 0.2100

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002
39599 środek transportowy''''' m-g 0.0003

48
d.7

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucz-
nych; płytki 30x30 cm układane na
klej metodą zwykłą

m2 73.060

-- Robocizna --
999 r-g 0.9520

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 1.0200
1550599 zaprawa klejąca kg 4.7500
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0315

39599 środek transportowy''''' m-g 0.0270
49

d.7
KNR 2-02
1119-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucz-
nych z płytek 10x10 cm układane na
klej bez przecinania płytek metodą
zwykłą

m 40.700

-- Robocizna --
999 r-g 0.4441

-- Materiały --
2520199 płytki z kamieni sztucznych m2 0.1030
1550599 zaprawa klejąca kg 0.4800
1550599 zaprawa spoinująca kg 0.1200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0035
39599 środek transportowy m-g 0.0020

8 Tynki, okładziny wewn ętrzne i malowanie
50

d.8
KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wy-
konywane ręcznie na ścianach i pi-
lastrach

m2 137.640

-- Robocizna --
999 r-g 0.6751

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0208
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0382
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

51
d.8

KNR 2-02
0810-06

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrz-
ne zwykłe kat. III  na ościeŜach otwo-
rów o pow. ponad 3m2 o szerokości
20 cm

m2 8.620

-- Robocizna --
999 r-g 1.8693

-- Materiały --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.0027
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0217
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0022
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0397

52
d.8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie)
jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na
podłoŜu z tynku

m2 137.640

-- Robocizna --
999 r-g 0.2420

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.0033
3930000 woda' m3 0.0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.0040
34000 wyciąg m-g 0.0200
39599 środek transportowy'''' m-g 0.0032

53
d.8

NNRNKB 202
2021-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm
jednowarstwowe na ościeŜach o
szer. do 50 cm na podłoŜu z tynku

m2 8.620

-- Robocizna --
999 r-g 0.4600

-- Materiały --
202x095 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha

mieszanka
kg 4.8300

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0040
39599 środek transportowy m-g 0.0050

54
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emul-
syjnymi zmywalnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem

m2 137.640

-- Robocizna --
999 r-g 0.1756

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna zmywalna dm3 0.2760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0003

9 Elewacja
55

d.9
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami sty-
ropianowymi gr 12 cm. - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elew. z tynku si-
likonowego

m2 132.880

-- Robocizna --
999 r-g 3.1624

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1562600 płyty styropianowe 12 cm m3 0.1250
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.1350
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350012 silikonowy tynk dekoracyjny' kg 4.0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

56
d.9

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z
gazobetonu płytami styropianowymi -
system STOPTER - przy uŜyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki

m2 5.360

-- Robocizna --
999 r-g 5.1821

-- Materiały --
1552327 emulsja gruntująca ATLAS UNI-

GRUNT
kg 0.2000

1562600 płyty styropianowe 5 cm m3 0.0528
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

kg 10.0300

8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.1600
3900600 siatka z włókna szklanego m2 1.6430
1552328 podkładowa masa tynkarska ATLAS

CERPLAST
kg 0.3000

2350012 silikonowy tynk dekoracyjny kg 4.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0298
39500 środek transportowy m-g 0.0276

57
d.9

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
zamocowanie listwy cokołowej

m 47.580

-- Robocizna --
999 r-g 0.2370

-- Materiały --
8990400 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 2.5800
1220299 listwa cokołowa m 1.0500
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy'' m-g 0.0002

58
d.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod
docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 71.590

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

59
d.9

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroŜników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt

styropianowych ATLAS STOPTER K-
20'

kg 0.9000

1220200 kątownik aluminiowy ochronny m 1.1760
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Sprzęt --
35111 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 0.0007
39500 środek transportowy'' m-g 0.0005

60
d.9

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm - Parapety zewnętrzne

m2 0.270

-- Robocizna --
999 r-g 2.1500

-- Materiały --
9_00011 blacha powlekana płaska m2 1.2300
9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do

blach
szt. 27.5000

2380807 zaprawa cementowa M 80'''' m3 0.0020
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy'''''''' m-g 0.0080

61
d.9

KNR 2-02
1611-05

Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe wysokości do 4 m

m2 132.880

-- Robocizna --
999 r-g 0.3729

-- Materiały --
2791500 płyty pomostowe długie m2 0.0148
2791501 płyty pomostowe krótkie m2 0.0002
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00072
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm

kl.II
m3 0.0001

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0190
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 0.1057

62
d.9 analiza indywi-

dualna

Rusztowania zewnętrzne - Czas pra-
cy rusztowań za okres wykonywania
robót

m-g 200.000

-- Sprzęt --
48100 Ruszt. rur. zew. m-g 1.0000

63
d.9

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o
śr. 12 cm

m 23.500

-- Robocizna --
999 r-g 0.5560

-- Materiały --
1565199 rynny z PCV m 1.1000
1566299 haki do rynien (rynajzy) szt. 2.0000
1565399 naroŜniki rynny z PCV szt. 0.1000
1565499 leje spustowe rynny z PCV szt. 0.1000
1565599 złączki rynny z PCV szt. 0.3500
1565699 denka rynny z PCV szt. 0.1300
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0.0018
95100 środek transportowy m-g 0.0032

64
d.9

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm m 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5560

-- Materiały --
1565299 rury spustowy z PCV m 1.1000
1566299 obejmy do rur spustowych z PCV szt. 0.5000
1565899 kolanka z PCV szt. 0.4000
1565999 złączki do rur z PCV (mufy) szt. 0.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
95100 środek transportowy m-g 0.0030
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Budynek garaŜowy
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Budynek garaŜowy
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1519.2910

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. 2600105-060 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0957
2. 1050099-066 benzyn dm3 4.9005
3. 1050199-066 benzyna do lakierów dm3 0.5082
4. 2370602-060 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 3.7286
5. 2370699-060 beton zwykły B-15 m3 7.6830
6. 2370699-060 beton zwykły B-20 m3 3.0227
7. 9_00011-050 blacha powlekana płaska m2 31.0821
8. 2200151-020 bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o

wym. 49x24x24 cm
szt. 16.5600

9. 2200140-020 bloczki z betonu komórkowego Solbet Optimal P + W kl 500 59x24x24
cm

szt. 525.8330

10. 1700301-033 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 8.6160
11. 2370600-060 chudy beton B-7,5 m3 1.2442
12. 1565699-020 denka rynny z PCV szt. 3.0550
13. 2600699-060 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.7055
14. 2600622-060 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.4210
15. 2600618-060 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0133
16. 3950001-060 drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1228
17. 3950101-033 drewno opałowe' kg 4.3440
18. 1120699-033 drut stalowy okrągły kg 4.5931
19. 202x035-050 drzwi garaŜowe 240x240 m2 19.5000
20. 202x035-050 drzwi zewnętrzne z PCW wraz z ościeznicą wzmocnione m2 1.8900
21. 8990499-020 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 575.0784
22. 1552327-033 emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 27.6480
23. 1510899-066 farba emulsyjna zmywalna dm3 37.9886
24. 1511100-066 farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 7.8408
25. 1510200-066 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 8.2038
26. 1560412-050 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' m2 43.4400
27. 1020100-033 gaz propan-butan kg 1.0185
28. 1740103-034 gips budowlany szpachlowy t 0.4501
29. 202x095-033 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 41.6346
30. 1330400-033 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40.2775
31. 1566299-020 haki do rynien (rynajzy) szt. 47.0000
32. 1220200-040 kątownik aluminiowy ochronny m 17.6400
33. 1565899-020 kolanka z PCV szt. 6.0000
34. 8990400-090 kołki rozporowe z wkrętami kpl. 122.7564
35. 202x036-020 kotwy elastyczne kpl. szt. 145.8798
36. 1565499-020 leje spustowe rynny z PCV szt. 2.3500
37. 1220299-040 listwa cokołowa m 49.9590
38. 202x061-040 listwy mocujące m 135.0683
39. 202x004-020 łączniki rozporowe kpl. szt. 145.9132
40. 2300400-033 masa asfaltowa kg 2.5340
41. 2301099-050 mata izolacyjna icodren 10 m2 21.2290
42. 1900299-040 nadproŜa prefabrykowane typu L19 m 10.4040
43. 1565399-020 naroŜniki rynny z PCV szt. 2.3500
44. 1566299-020 obejmy do rur spustowych z PCV szt. 7.5000
45. 202x037-066 pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 6.2031
46. 1602003-060 piasek do zapraw m3 1.3493
47. 1601800-060 Piasek zwykły m3 28.3008
48. 1601801-060 piasek zwykły m3 11.7288
49. 2520199-050 płytki z kamieni sztucznych m2 78.7133
50. 2791500-050 płyty pomostowe długie m2 1.9666
51. 2791501-050 płyty pomostowe krótkie m2 0.0266
52. 1562600-060 płyty styropianowe 12 cm m3 16.6100
53. 1562600-060 płyty styropianowe 5 cm m3 0.2827
54. 1562699-050 płyty styropianowe gr 10 cm m3 1.5691
55. 1562605-050 Płyty styropianowe gr 5 cm m2 38.0100
56. 202x062-050 płyty warstwowe m2 101.5477
57. 2301499-033 podkład do gruntowania siplast primer kg 2.5463
58. 2301499-033 podkład do gruntowania siplast primer' kg 5.5815
59. 2301499-033 podkład gruntujący siplast primer kg 9.6100
60. 1552328-033 podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 41.4720
61. 202x003-050 podkładowa papa zgrzewalna fundament szybki profil m2 11.7128
62. 202x051-066 preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 7.6020
63. 1102199-033 pręty gładkie śr.do 7 mm kg 69.1380
64. 1102270-033 Pręty Ŝebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 130.5600
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65. 1102399-033 pręty Ŝebrowane 8-14 mm kg 135.6600
66. 2200599-020 pustaki wentylacyjne szt. 31.9200
67. 1530160-066 rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stoso-

wania
dm3 0.7986

68. 1565299-040 rury spustowy z PCV m 16.5000
69. 1565199-040 rynny z PCV m 25.8500
70. 3900600-050 siatka z włókna szklanego m2 159.6253
71. 2350012-033 silikonowy tynk dekoracyjny kg 23.5840
72. 2350012-033 silikonowy tynk dekoracyjny' kg 531.5200
73. 2301499-033 siplast fundament kg 42.2840
74. 1554103-033 siplast klej kg 14.7680
75. 1320550-034 stalowe elementy konstrukcyjne dachu t 1.1600
76. 3221-020 śruby fi 14 do skręcenia nadproŜy L19 szt 6.0000
77. 6801599-033 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej dł., z na-

krętkami i podkładkami
kg 0.4640

78. 1364599-033 trzpienie stalowe do montaŜu konstrukcji kg 0.1160
79. 1554103-033 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOP-

TER K-20
kg 1386.5472

80. 1554103-033 uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOP-
TER K-20'

kg 13.5000

81. 1720200-033 wapno suchogaszone kg 5.0880
82. 202x063-020 wkręty samogwintujące do blach szt. 167.6030
83. 9_00004-020 wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 437.4250
84. 3930000-060 woda' m3 0.2932
85. 3930000-060 woda z rurociągu m3 0.0206
86. 2380899-060 zaprawa m3 0.0840
87. 2380807-060 zaprawa cementowa M 80''' m3 1.8860
88. 2380807-060 zaprawa cementowa M 80'''' m3 0.0005
89. 2380806-060 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3080
90. 2380802-060 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3.0500
91. 1550599-033 zaprawa klejąca kg 366.5710
92. 2380899-033 zaprawa murarska solbet kg 1.3071
93. 1550599-033 zaprawa spoinująca kg 34.1080
94. 2380800-060 zaprawa wapienna M 4 m3 0.3949
95. 1565999-020 złączki do rur z PCV (mufy) szt. 6.0000
96. 1565599-020 złączki rynny z PCV szt. 8.2250
97. 0000000-147 materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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1. 43211-148 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0624
2. 39100-148 ciągnik kołowy m-g 1.8560
3. 71212-148 giętarka do prętów m-g 1.5309
4. 11162-148 koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 5.2310
5. 46111-148 mieszarka do zapraw m-g 0.5506
6. 71231-148 noŜyce do prętów m-g 1.8416
7. 44141-148 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6376
8. 71251-148 prościarka do prętów m-g 1.3707
9. 39650-148 przyczepa dłuŜycowa m-g 1.8560

10. 48100-148 Ruszt. rur. zew. m-g 200.0000
11. 48300-148 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 14.0454
12. 39500-148 samochód dostawczy m-g 0.0799
13. 39812-148 samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 19.0034
14. 39811-148 samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.0064
15. 72100-148 spawarka m-g 9.7440
16. 11333-148 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5990
17. 39599-148 środek transportowy m-g 4.7049
18. 39500-148 środek transportowy m-g 4.0000
19. 95100-148 środek transportowy m-g 0.1202
20. 39599-148 środek transportowy' m-g 0.3448
21. 39599-148 środek transportowy'' m-g 0.2048
22. 39500-148 środek transportowy'' m-g 0.0170
23. 39599-148 środek transportowy'''' m-g 0.4404
24. 39599-148 środek transportowy''''' m-g 2.4215
25. 39599-148 środek transportowy'''''''' m-g 0.0022
26. 34000-148 wyciąg m-g 45.2142
27. 34312-148 wyciąg m-g 0.1848
28. 34312-148 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2.9374
29. 35111-148 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 4.3688
30. 35111-148 Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 0.0105
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31. 31114-148 Ŝuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1600
RAZEM

Słownie:  
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