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I. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1.1 Zlecenie – VII 2009 

1.2 Podkład sytuacyjno-wysokościowy 1: 500 

 

II. ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (TERENU). 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku garaŜowego oraz wiaty 

zlokalizowanych w Sierpcu przy ulicy Braci Tułodzieckich 19 na działce ewidencyjnej nr 2774/2. 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (TERENU). 

2.1 W chwili obecnej na działce znajdują się inwentaryzowany budynek garaŜowy w północnej części, 

inwentaryzowana wiata samochodowa przy południowej granicy oraz budynek garaŜowy przy wschodniej 

granicy działki. 

2.2 Powierzchnia działki jest całkowicie utwardzona, pokryta płytami betonowymi, które częściowo uległy 

zniszczeniu. Widoczne są liczne wykruszenia i zniszczenia betonu. 

2.3 Działka obsługiwana jest od strony ulicy Braci Tułodzieckich. 

 
3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (TERENU). 

3.1 Powierzchnia zabudowana   =      264,7 m2  (około 32% pow. działki) 

3.2 Powierzchnia działki   =           około 820 m2 

 

4. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ. 

4.1 Działka zlokalizowana jest w miejscu nie objętym ochroną konserwatorską. 

 
5. SIECI ZEWNĘTRZNE. 

5.1 sieć wodociągowa  -  istniejąca 

5.2 sieć kanalizacyjna  - istniejąca 

5.3 sieć cieplna  - istniejąca 

5.4 sieć energetyczna  - istniejąca 
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III. OPIS BUDYNKU 

1. BUDYNEK GARAśOWY 

1.1 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: 

a) powierzchnia zabudowy  = 144,3  m2 

b) powierzchnia uŜytkowa  = 118,6  m2 

c) powierzchnia całkowita  = 144,3  m2 

d) kubatura    = 360,3  m3 

e) długość (mierzona od frontu)   = ok. 22,7  m 

f) szerokość      = ok. 8,1  m 

g) wysokość poziomu gzymsu (od frontu)  = ok. 3,2  m 

 

1.2 OGÓLNY OPIS BUDYNKU 

a) Budynek wolnostojący zlokalizowany jest w północnej części działki. 

b) Parterowy budynek składa się z trzech zestawionych ze sobą brył. 

c) Budynek nie jest podpiwniczony. 

d) Bryły zostały przekryte jednospadowym dachem o spadku połaci dachowych 3O i 5O i nachyleniu w 

kierunku północnym. 

  

1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

a) Budynek ma wydłuŜoną formę powstałą z zestawienia ze sobą trzech prostopadłościennych brył 

przekrytych jednospadowym dachem. 

b) Ze względu na specyficzna funkcję w wyglądzie budynku dominują wrota drzwi garaŜowych. 

c) Elewacje budynku utrzymane są w szarej kolorystyce. 

 

1.4 UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU 

a) Budynek posiada murowane, otynkowane ściany o grubości 27cm. 

b) Połacie dachowe jednospadowych dachów o spadku 3O i 5 O pokryte są papą i nachylone w kierunku 

północnym. 

 

1.5  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

a) Ogólnie budynek znajduje się stanie technicznym średnim. 

b) Murowane ściany zewnętrzne utrzymane są w stanie technicznym średnim. ZauwaŜalne są drobne 

ubytki w przyziemiu, pęknięcia tynku oraz złuszczenia farby. 

c) Wewnętrzne, murowane ścianki działowe utrzymane są w dobrym stanie technicznym. 

d) Nie są widoczne Ŝadne ugięcia na stropach. 

e) Metalowe wrota garaŜowe ze względu na korozję wymagają wymiany lub konserwacji. 
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f) Drewniana stolarka okienna wymaga wymiany lub konserwacji. 

 

2. WIATA 

2.1 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: 

a) powierzchnia wiaty   = ok. 41  m2 

b) kubatura    = ok. 102,5  m3 

c) długość (mierzona od frontu)   = ok. 10,0  m 

d) szerokość      = ok. 4,2  m 

e) wysokość wiaty od frontu   = ok. 2,3  m 

f) wysokość wiaty od tyłu   = ok. 2,7  m 

 

2.2 OGÓLNY OPIS WIATY 

a) Wiata zlokalizowany jest w południowej części przy granicy działki. 

b) Wiata posiada stalową konstrukcję 

c) Konstrukcja pokryta jest jednospadowy dachem o nachyleniu połaci 5 O i spadku w stronę działki.  

 

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

a) Wiata ma prosty, uŜytkowy charakter. 

b) Przekrycie wiaty stanowi połać dachowa o spadku 5O i pokryciu z blachy trapezowej. 

c) Konstrukcję pokryto szarą farbą. 

 

2.4 UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU 

a) Konstrukcję wiaty stanowi 6 słupów i dwie belki z kształtowników „C” o przekroju 6x14cm oraz 

spinające je belki poprzeczne złoŜone z podwójnego kształtownika „∟” o przekroju 5,5x5,5cm. 

b) Konstrukcję przytwierdzono do podłoŜa za pomocą śrub, po cztery śruby na kaŜdy słup. 

c) Dach przekryto blachą trapezową. 

 

2.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

a) Ogólnie wiata znajduje się stanie technicznym średnim. 

b) Nie są widoczne Ŝadne wyboczenia konstrukcji. 

c) Widoczne są drobne ubytki i zniszczenia wynikające z eksploatacji obiektu. 
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IV. SZCZEGÓŁOWY BILANS POWIERZCHNI 

1. BUDYNEK GARAśOWY     

0.1 GaraŜ 1   = 36,9  m2 

0.2 Przedsionek   = 4,9    m2 

0.3 Archiwum   = 7,7    m2 

0.4 GaraŜ 2   = 17,1  m2 

0.5 GaraŜ 3   = 16,8  m2 

0.6 GaraŜ 4   = 16,8  m2 

0.7 GaraŜ 5   = 17,0  m2 

0.8 Pom. gospodarcze  = 1,5    m2 
 

powierzchnia uŜytkowa  = 118,6  m2 

 

2. WIATA     

Powierzchnia wiaty   = 41,0  m2 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

 

 

 

Zdj.1 Budynek garaŜowy. Widok od południowego-zachodu.. 

 

 

 

     

Zdj.1 Wiata samochodowa.       Zdj.3    Budynek garaŜowy. Widok od wschodu.  


