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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE   SAMOCHODU DO PRZEWO ZU OSÓB Z PRZYSTOSOWANIEM DO PRZEWOZU  

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM. 
 

L.p. Wymagane parametry techniczne 
Oferowane parametry 

techniczne 
(wypełnia Wykonawca) 

Ocena parametrów 
technicznych 

(wypełnia Zamawiaj ący) 
1. 2. 3. 4. 5. 
1.                PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE: 
 

1.1 
Typ Osobowy przeznaczony do przewozu osób na 

dializy i przystosowany do transportu osoby 
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim 

  

1.2 Długość pojazdu min. 5000 mm   

1.3 Szerokość (bez 
lusterek zewnętrznych) 

min. 1900 mm   

1.4. Rozstaw osi min. 3200 mm   

1.5 Wysokość w kabinie 
pasażerskiej 

 
min.1290 mm 

  

1.6. 
Ilość miejsc  w konfiguracji:   - kierowca + 8 pasażerów 

siedzących, - kierowca +7 pasażerów 
siedzących + 1 osoba na wózku inwalidzkim. 

  

2.              NADWOZIE: 
 

2.1 
Szkielet i poszycie Wykonane z materiałów zapewniających 

wymaganą wytrzymałość konstrukcji, trwałość  i 
odporność na korozję. 

  

2.2 

Poszycie 
wewnętrzne – 
podłoga 

Ściany i sufit pokryte materiałami 
antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i 
łatwo zmywalnymi, 
Izolacja dźwiękowo-termiczna (ściany, sufit, 
drzwi) 
podłoga wzmocniona wykonana z materiału 
odpornego na wilgoć, pokryta materiałem 
antypoślizgowym łatwo zmywalnym połączona 
szczelnie z pokryciem boków. 

  

 2.3 Kolor nadwozia białe   lub   srebrne   
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2.4 
Tapicerka Wykonana z materiałów łatwo zmywalnych 

Kolor tapicerki wg. osobnych ustaleń z 
wyłonionym Wykonawcą. 

  

2.5 

Drzwi Wyposażone w centralny zamek sterowany 
pilotem z funkcja blokowania drzwi w czasie jazdy 
i autoalarmem, 
drzwi przedziału pasażerskiego: - prawe boczne 
przesuwane do tyłu z otwieranym oknem 
będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. 
- tylne, klapa przeszklona z ogrzewana szybą 
wyposażona dodatkowo w światła awaryjne 
włączające się automatycznie przy otwarciu klapy. 
- w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana 
w desce rozdzielczej wizualna  sygnalizacja 
niedomkniętych drzwi. 
- uchwyty przy drzwiach bocznych po prawej i 
lewej stronie ułatwiające wsiadanie do przedziału 
pasażerskiego 

  

2.6 

Okna, szyby Całkowite przeszklenie pojazdu. Szyby 
termoizolacyjne. Okno przesuwne po lewej stronie 
w I rzędzie siedzeń. Szyby w kabinie kierowcy 
sterowane elektrycznie. 

  

2.7 

Przestrzeń 
pasażerska 

- Przednia kanapa 2-miejscowa dla pasażerów z 
regulowanymi zagłówkami i pasami 
bezpieczeństwa,  
-W  przedziale pasażerskim 5 foteli 
zamontowanych na stałe + 1 fotel przystosowany 
do łatwego demontażu w miejsce którego będzie 
możliwe zamontowanie wózka dla osoby 
niepełnosprawnej. 
- Fotele wykonane z tapicerki łatwo zmywalnej z 
zagłówkami i składanymi podokietnikami 
wyposażone w regulacje oparcia i zintegrowane 
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa  
Rozmieszczenie foteli w uzgodnieniu z 
wybranym Wykonawc ą. 

  

2.8 

Stanowisko do 
przewozu osoby 
niepełnosprawnej  

- Wyposażone w prowadnice z zaczepami do 
mocowania  wózka inwalidzkiego wyposażone w 
pasy mocowania wózka  z podłogą, pas biodrowy 
zabezpieczający osobę niepełnosprawną w 
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czasie jazdy. 
- Pomost aluminiowy umożliwiający 
wprowadzenie wózka z osobą niepełnosprawną. 

3. UKŁAD NAP ĘDOWY: 
 

3.1 

Silnik Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym 
sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o 
pojemności minimum 1900 cm 3 i mocy minimum 
100KM, zapewniający przyśpieszenie 
pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. 
Spełniający normy co najmniej Euro 5. 

  

3.2 Skrzynia biegów Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z 
napędem na koła przednie lub tylne. 

  

4. ZAWIESZENIE:  
 

4.1 

Oś przednia i tylna Zawieszenie powinno charakteryzować się 
podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące 
wygodę dla przewożonych osób w trudnym 
terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni 
jezdni, stabilność i dobrą manewrowość (opis 
proponowanego zawieszenia). 
- Zawieszenie przednie mechaniczne – 
niezależne. 
- Zawieszenie tylne  mechaniczne – niezależne. 

  

5. UKŁAD KIEROWNICZY: 
 5.1 Mechanizm 

kierowniczy 
Wspomaganie układu kierowniczego   

5.2 Układ kierowniczy Drążki kierownicze z regulacją minimum 
dwupłaszczyznową. 

  

5.3 
Koła jezdne Obręcze kół szerokie, opony bezdętkowe 

odpowiednie do oferowanego modelu z kołem 
zapasowym pełnowymiarowym 

  

6. UKŁAD HAMULCOWY: 
 

6.1 

Hamulce  Tarczowe obu osi, ze wspomaganiem, z układem 
zapobiegającym blokowaniu kól podczas 
hamowania oraz elektronicznym systemem 
stabilizacji toru jazdy. 

  

7. UKŁAD WENTYLACJI CHŁODZENIA i OGRZEWANIA 
 7.1 Wentylacja  - Wentylacja nawiewno-wywiewna.   

7.2 Ogrzewanie - Ogrzewanie – cieczą chłodząca silnik (przedział 
kierowcy, niezależne ogrzewanie przedziału 
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pasażerskiego z termostatem  i możliwością 
ustawienia temperatury.  

 
7.3 

Klimatyzacja - Klimatyzacja  z niezależną regulacją chłodzenia 
siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziały 
pasażerskiego. 

  

8. UKŁAD ELEKTRYCZNY: 
 8.1 Parametry ogólne - Instalacja dla napięcia12V,   

8.2 Alternator Wzmocniony   
8.3 Gniazdo 12V w tylnej części przedziału pasażerskiego   

8.4 
Oświetlenie Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie 

stanowiska kierowcy, światła drzwi włączane 
automatycznie przy ich otwarciu.; 

  

8.5 Światła Do jazdy dziennej.   

8.6 Oświetlenie 
specjalne 

Przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem 
rozproszonym 

  

9. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI: 
 

9.1 

Możliwość 
zamontowania 
radiotelefonu 

Miejsce wyznaczone na desce rozdzielczej do 
trwałego zamontowania radiotelefonu z 
doprowadzonym przewodem antenowym i 
zasilaniem 12V. 

  

9.2 

Antena: Antena powinna być zamontowana na dachu nadwozia 
o parametrach: 
- zakres częstotliwości 168 – 170 MHz;  
-  impedancję wejścia 50 Ohm; 
- współczynnik fali stojącej 1,6; 
- polaryzację pionową; 
- charakterystykę promieniowania dookólną; 
- odporność na działanie wiatru 55 m/s. 
- anteny ¼ λ  

  

9.3 
Dostępność Od wnętrza pojazdy możliwość dostępu do 

mocowania anteny (np. w suficie przez lampę 
oświetlenia lub inne rozwiązanie). 

  

10. URZĄDZENIA INFORMACYJNE: 
 

10.1 

Oznakowanie Zgodne z przepisami o ruchu drogowym 
(oklejenie samochodu emblematami 
informacyjnymi o przewosie osób 
niepełnosprawnych, 

  

10.2 Lampy Ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe     
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Oznakowanie 
Zamawiającego  

oznaczenie  wykonane z folii mikropryzmatycznej 
umieszczone na bokach pojazdu, wymiary w 
uzgodnieniu  z Zamawiającym. 
Napis: 
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego w Płocku 
 
Oraz logo wzór :  
 
 
 
Przed oklejeniem należy uzgodnić z 
Zamawiającym rozmieszczenie napisu i loga. 

  

10.3 
Radiofonizacja Radioodtwarzacz CD i MP3  co najmniej  

4 głośniki. 
  

11. DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 
 11.1 Gaśnice Dwie gaśnice p-poż ( po jednej w przedziale 

pasażerskim i kabinie kierowcy) 
  

11.2  Młotek do wybijania szyb,   
11.3  Nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa   

11.4 Poduszki 
powietrzne 

Dla kierowcy i pasażera   

12. GWARANCJA(minimalne okresy):  
 

12.1 
Całopojazdowa na zespoły i podzespoły 

mechaniczne/elektryczne/elektroniczne min. 24 
miesiące. 

  

12.2 Powłoki lakierniczej min.36 miesięcy   

12.3 
Perforacja 
elementów 
nadwozia 

min. 120 miesięcy   

12.4 
Na zabudowę i 
wyposażenie 
dodatkowe 

min. 24 miesiące.   

`13. POJAZD SPEŁNIA i POSIADA:  
 

13.1 
Wymogi: Ustawy z dnia 20 czerwca 1977r „Prawo o ruchu 

drogowym” (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908 z 
póź. zm.), 

  

13.2 Wymogi: Określone w rozporządzeniu Ministra   
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Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 
32, poz. 262  ze zm.), 
 

13.3 

Homologację Homologację na skompletowany pojazd (należy 
dołączyć do oferty homologację w wersji 
wariantowej przedmiotu zamówienia wraz  
z podstawowym opisem technicznym),  
              

  

14. SPOSÓB ODBIORU:  
 14.1 Miejsce Siedziba Zamawiającego Płock ul. Gwardii 

Ludowej 5 
  

14.2 

Przeszkolenie w 
zakresie obsługi 
pojazdu 

Wykonawca w dniu odbioru pojazdów 
przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla kierowców 
Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionych 
pojazdów. 

  

14.3 Termin Proponowany termin odbioru przez Wykonawcę.   
      

 
UWAGA:  uzupełniony załącznik nr 1 należy dołączyć do formularz oferty 
 
 
 
……………………………. dnia  ………2011 roku 
 
                                                                                                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                       czytelne podpisy lub podpis z pieczątką             
                                                                                                                                      imienną osoby/osób uprawnionych  

                                                                                                                                                    do reprezentowania Wykonawcy   

 


